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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: дозировочные насосы фирмы DMT

	Fluid

	Рабочая среда: (
	
	
	

	Required output
	Необходимая дозировка
	l/h
	л/час
	

	Operating pressure: suction
	Рабочее давление на стороне всасывания
	bar abs.
	Бар абс.
	

	Operating pressure: discharge
	Рабочее давление на стороне нагнетания
	bar abs.
	Бар абс.
	

	Operating temperature
	Рабочая температура
	oC
	oC
	

	Density at O.T.
	Плотность при РТ
	g/cm3
	Г/см3
	

	Viscosity at O.T.
	Вязкость при РТ
	cP
	СП
	

	Vapour pressure at O.T.
	Давление паров при РТ
	bar abs.
	Бар абс.
	

	Concentration
	Концентрация
	%
	%
	

	Solids: paticle size/hardness


	Твердые частицы, их размер, характер
	mm
	мм
	

	Solids: percentage/density


	Твердые частицы: их концентрация/плотность
	%/g/cm3
	%/г/см3
	

	Country and/or application specific motor data


	Технические параметры мотора: указываются в том случае, если имеются специальные требования
	
	
	

	Required make of motor
	Изготовитель мотора: по желанию клиента
	
	
	

	Explosure
	Взрывозащита
	None/EEx
	нет/ЕЕх
	

	Protection
	Тип (класс) защиты
	IP
	IP
	

	Voltage
	Напряжение
	V
	B
	

	Current
	Ток: 1 фаза/3 фазы
	
	
	

	Frequency
	Частота
	Hz
	Гц
	

	Quantity
	Количество
	
	
	

	Type of installation: indoors/outdoors/under cover/ambient temperature


	Установка: помещение/открытая площадка/навес  /температура окр. среды
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